
 ISO9001／ ISO14001
 の認証を取得しています。

私たちは持続可能な開発目標
（SDGs）を支援しています。

ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせください。

http://www.s-shin-ei.co.jp D-Barrier-Portable_S-1_2001117

本　　　社　〒574-0057　大阪府大東市新田西町1番10号
　　　　　　TEL／072-806-7800　FAX／072-806-7801
関東営業所　〒336-0025　埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目4-3
　　　　　　TEL／048-747-7300　FAX／048-747-7880

072-806-7800 info@s-shin-ei.co.jp
ご用命は当店まで

排気ダクトの設置も可能（オプション）

Clean AirClean Air
排気ユニット
（HEPAフィルター）

グローブポート
（カスタマイズ可） キャスター仕様

出入口
ファスナー

出入口
ファスナー

導電性
樹脂パイプ
φ28

組立・解体・移設・保管が簡単

排気ユニット
ブース内の空気を強制排気し、HEPA フィルターで
ウィルスを捕集。安全に排気します。

ドクターと患者の間にグローブポートを設置し、
直接的飛沫感染リスクを回避します。

検体採取容器を設置するトレイを装備しています。
ご都合に合わせてカスタマイズも可能です。

グローブポート 検体トレイ

排気風量 電源・入力

参考仕様｜※オーダーメイドにも対応します

強：11.0 ㎥ /min　弱：7.2 ㎥ /minW1100×D1000×H1974mm ￥400,000AC100V 50/60Hz 100/115W

外形寸法 参考価格（税別）

簡易陰圧装置 組立式ドクターバリア

フレームに導電性パイプを使用した簡易型陰圧ブースです。組立・解体・移設・保管が簡単で、簡易的に清浄域を確保したい場合に便利です。

コンパクト設計でクリニックのPCR検査や発熱患者の診察に最適 !!

陰圧ブース 組立式ドクターバリア

検体取出窓（1箇所）検体取出窓（1箇所）

帯電防止 PVC シート・パネル帯電防止 PVC シート・パネル


