
製品を常時クリーン搬送︕

 

詳しくはこちら

●搬送ワゴンの常時クリーン化や停電時にも対応できるクリーンユニットです︕

●お手持ちのワゴンに接続して使用可能︕ 充電後は約 1.5 時間連続運転可能︕

バッテリー式クリーンワゴン CWB-1

特 注 事 例 バッテリー式クリーンユニット搭載事例です。ワゴンも特注仕様で製作いたします。

●バッテリー式クリーンユニットを搭載した標準品クリーンワゴンです。

●搭載しているバッテリーで、庫内を常にクリーンな環境に保ちます。

●コンセント接続時は充電しながらファンを作動できます。

バッテリー式クリーンユニット

■仕 様
外 形 寸 法   W537×D525×H1526mm
        扉     : パチン錠式
棚 板 枚 数 ︓3 枚
清 浄 度     : クラス 100
電 気 容 量 : AC100V　2A

■仕 様
外 形 寸 法︓W537×D490×H160mm
フィルター︓HEPA フィルター・
              　 プレフィルター各 1 個
風         量︓1.2m³/min

詳しい製品仕様はこちら

:  
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お問い合わせフォーム

FAX 送信先はこちら　072-806-7801

貴社名

お名前
フリガナ

TEL

住所
〒

部署・役職

E-mail

FAX

内容

機種

備考

□カタログご依頼　　　　　　　□お見積ご依頼　　　　　　　□お問い合わせ

▼　オーダーメイドも承ります︕　▼

外形寸法

設置場所

用途・特殊仕様

室数 / 一室間口

特記事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●略図等（ワーク（内容物）寸法、設置位置、レイアウト等

その他

温湿度管理

棚板

架台 / 脚

主要材質

扉枚数 / 構造

W（　　　　　）　　D（　　　　　）　　H（　　　　　）

□一般環境　　　□クリーンルーム内（クラス︓　　　　）

□ガス置換　　　□真空　　　□クリーン　　　□その他︓

（　　　　）室　　W（　　　　　）　　D（　　　　　）　　H（　　　　　）

（　　　　）枚　□マグネットパッキン　□ネオプレンスポンジパッキン　□パッチン錠　□密閉ハンドル

□片開き　　　□観音開き　　　□両面開き　　　□その他︓

□アクリル　　□帯電防止 PVC　　□複合板（アルミ・SUS）　　□ステンレス　　□その他︓

架台  □有　□無　　　アジャスター　□有　□無　　　キャスター　□有　□無

（　　　）枚　耐荷重（　　　）kg　□SUS430 □その他︓　　　   □スライドレール □その他︓

□有　□無　　およそ　　　度（±　　度）　およそ　　　％（±　　％）

バルブ用ソケット　□有　□無　　ガス封入バルブ　□有　□無　　パージ流量計　□有　□無

●詳細につきましては、担当者または下記までお気軽にお問い合わせください。
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